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Technische Änderungen vorbehalten.

(Werkstoff 1.4301 / V2A bzw. 1.4567) für besondere Einsatzfälle  

- zum Beispiel im Bereich der Chemischen Industrie und der  

Lebensmittelindustrie. Ganz besonders aber auch bei Maschinen  

und Geräten, die hygienischen Vorschrif ten unterliegen oder die in  

Außenbereichen unter witterungsungünstigen oder agressiven  

Bedingungen zum  Einsatz kommen.

DIE VORTEILE VON EDELSTAHL ROSTFREI:

Als positive Eigenschaften sind die Korrosionsbeständigkeit gegenüber 

feuchter Luft, Wasser oder sonstiger äußerer Einflüsse und die Säure-

beständigkeit des Werkstoffes hervorzuheben. Außerdem seine  

antimagnetischen Eigenschaften. Eine spätere Nachbehandlung des 

Materials vor oder nach dem Einbau bzw. der Verwendung, wie zum  

Beispiel streichen oder galvanisch nachbearbeiten kann in der Regel gänzlich 

entfallen. Zusätzlicher Zeit- und Kostenaufwand entsteht somit nicht.

Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in 

Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet. 

Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer 

Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die 

Andrückschraube am Spannarm-Ende. 

Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
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Andrückschraube Gewicht
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0 0,5 0,7 M4x25 60

0,6 1,1 M5x30 105

0,8 1,2 M6x35 175

1,2 2,5 M8x45 410

1,7 3,0 M8x65 630

A B C D E F H H1 HW min. HW max. I K L L1 L2 M M1 N P

0 4 31 8,5-13,5 4,5 14,0 5,5 18,0 81 -1,5 3,5 8 4,3 - 49 50 23 - 32 22 95° -

5 39 16 4,5 17,5 6,0 19,0 98 -4,2 2,0 10 5,5 - 61 57 24 - 35 27 95° -

6 52 20 5,5 25,0 11,0 23,0 129 -3,3 5,0 12 6,0 12,5 78 80 23-31 27 43 32 105° 60°

8 79 20 7,5 36,0 19,0 33,0 186 2,4 11,2 18 7,5 - 79 112 32 - 46 35 105° 60°

10 100 32 8,5 54,0 16,0 42,5 220 -6,0 22,0 20 13,0 - 141 130 45 - 64 53 105° 60°

Schnellspanner aus nicht rostendem Stahl


