
Las clases de filtro y protección indicadas son recomendaciones. Para seleccionar la mascarilla correcta, se deben tener en cuenta las sustancias nocivas y sus concentraciones (límites 
de exposición profesional).  Es responsabilidad del usuario comprobar si las mascarillas cumplen los requisitos relativos a sustancias peligrosas y concentración antes de emplear un 
dispositivo de protección respiratoria. Observe las indicaciones incluidas en las instrucciones de uso de las mascarillas correspondientes.

Usos Clase de protección FFP1 Clase de protección FFP2 Clase de protección FFP3 Semimáscara con filtro

Al lijar, cortar o taladrar:

Cemento x x

Masilla x x

Mampostería/hormigón x x

Madera x x

Pinturas/barnices x x

Pinturas antioxidantes x x

Pinturas antiincrustantes x

Piedra, cuarzo por debajo de los límites de exposición prof. x x

Piedra, cuarzo por encima de los límites de exposición prof. x

Hierro x x

Acero de alta aleación x

Cobalto/berilio x x

Clasificación de residuos/compostaje x

Neblina de lubricante refrigerante x

Al soldar:

Materiales no aleados (acero de obra/cinc) x x

Materiales de alta aleación (acero inoxidable) x

Soldaduras en general x

Al trabajar con: 

Asbesto (trabajos a pequeña escala) x x

Asbesto a partir de 150.000 fibras por m³  x

Fibras de vidrio/minerales x x

Al limpiar con:

Gasolina de lavado/diluyente para lacas nitrocelulósicas x

Al pulverizar: 

Barnices de resina sintética x Filtro A2P3

Isocianatos con disolventes x x Filtro A2P3

Pintura para dispersión x x

Pesticidas Filtro A2P2

Productos de solución acuosa x x

Productos orgánicos/que se evaporan x x

Al pintar con: 

Pinturas a base de disolventes x Filtro A2P3

Pinturas solubles en agua (con disolventes) x Filtro A2P3

Al decapar con: 

Disolventes orgánicos Filtro AX

Productos con amoníaco Filtro ABEK/K

Adhesivos con disolventes Filtro A1

Mercancías peligrosas/almacenamiento/transporte ABEK P3

Al tratar con:

Dióxido de azufre Filtro ABE

Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) Filtro ABEK/K

Moho/hongos/polvo x

Bacterias x

Hollín de diésel/humo x

Estiércol licuado Filtro ABEK/K
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Áreas de aplicación de las mascarillas: 
mascarillas para polvo fino con filtro de partículas desechables y semimáscaras con filtro 


