
 Leitsystem Drehmomentmessgeräte
    Système de conduite pour instruments de couple

Stationäre Messsysteme
Système d‘essais stationnaires

motorisiert
motorisé

Software Steuerung
informatisé

externer
Kraftaufnehmer
capteur externe
AFTI (BRW 172170)

interner
Kraftaufnehmer
capteur interné
Orbis (BRW 172405)
Tornado (BRW 172410)

Wählen Sie einen
Kraftaufnehmer
Choisissez votre capteur

Drehmoment-Messwertgeber
Transmetteur dynamométrique
(BRW 432150)
Drehmoment-Schraubendreher
Tournevis dynamométrique
(BRW 432160)
Drehmoment-Schlüssel
Clé dynamométrique
(BRW 432170)
Drehmoment-Messwertgeber, 
rotierend
Transmetteur dynamométrique 
rotatif
(BRW 432180)

Wählen Sie, wie der Prüfstand gesteuert wird 
Choisissez la méthode de contrôle de votre banc d’essais

Drehmoment-
Schlüssel
Clé dynamométrique

Vortex
(BRW 172420)

Vortex-i
(BRW 172425)

Wählen Sie die Lastzelle aus
Choisissez votre capteur

Anzeige / Affichage
AFTI (BRW 172170)
mit / avec
Kraftaufnehmer / Capteur
1.5 Nm, 6 Nm, 10 Nm
(BRW 172430)

Kraftaufnehmer / Capteur
0.3 Nm, 1.5 Nm, 6 Nm, 10 Nm
(BRW 172430)

Wählen Sie Ihr Zubehör aus / Choisissez vos accessoires

Orbis 6 Nm Tornado 1.5 Nm
   3 Nm
   6 Nm
 10 Nm

Portable Messinstrumente
Instruments de mesure portables

Wie wählt man ein Messinstrument oder Messsystem aus?
Comment choisir votre instrument ou votre système d’essais?

Vortex-i mit Kraftauf-
nehmer 6 Nm, Platte 
Ø 8-55 mm und Ø 10-
160 mm.
Vortex-i avec un cap-
teur de 6 Nm et pla-
teau de Ø 8-55 mm et 
de Ø 10-160 mm.

Vortex mit AFTI, 
Kraftaufnehmer 6 Nm, 
Platte Ø 8-55 mm und 
Ø 10-160 mm.
Vortex avec AFTI avec 
capteur 6 Nm et pla-
teau de Ø 8-55 mm et 
de Ø 10-160 mm.

Kraft- / Druck-Messger�te / Waagen
Mesureurs de force et de pression / balances
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